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[ CZESC OPISOWA

Pabianice, dnia 20.10.2017 r,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisana (y), niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, art. 20 ust. 4, projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz odgatezien do
poszczegoych posesji. wykonany na rzecz ZWiK sp z 0.0 na dziatkach zlokalizowanej w
Pabianicach, ui. Orna, dz. nr 158, 220/2, 219/5, 219/7, 218/2 218/9, 222/7, 221/9, obreb P-29
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT : mgr inz. Ewa Misiak — upr. nr 106/80mvt, 85/914WWk

FAT '..;
rl i. |-:~ |1 .lH

2.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA £ LA
| OCHRONY ZDROWIA

( podstawa : ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) , na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz.U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.)}

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgaftezieniami

ZWiK Sp. z 0.0., Pabianice, ul. Warzywna 3

2. IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE:

mgr inz. Ewa Misiak - upr. nr 106/89/AWL, 85/91/ WL
zam. w Pabianicach przy ul. Tadeusza Swiatka 6

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
’ OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

a. roboty ziemne
b. roboty instalatorskie
Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej: @ 200 PVC diugosci 533,54 m
wraz z odgatezieniami do poszczegoélinych posesji @ 160 PVC o diugosci 168,51 m wg
przyjetych technologii, decyzji inwestora i kierownika budowy co do poszczegdinych
etapow przy zachowaniu wykonywania robét zgodnie ze ,sztuky” budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami w Pabianicach, ul Oma
Kolejnosé wykonania robét;
* zagospodarowanie placu budowy
roboty przygotowawcze do wykonania przewiertu
roboty ziemne w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej
wykonanie odwodnienia jezeli zachodzi taka koniecznosé
uloZzenie rurociagdw
roboty ziemne w zakresie wykonania studni kanalizacyjnych
wykonanie proby szczelnosci
zasypanie wykopow
wykonanie wykopow pod odgatezienia kanalizacji sanitarne;
utozenie przewoddéw kanalizacyjnych




» ustawienie studzienek kanalizacyjnych
= zasypanie wykopow
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatki drogowe, niezabudowana
w pa5|e drogowym dziatki znajduje sie:
sie¢ wodociggowa
podziemna linia elektroenergetyczna
sie€ gazowa
kanalizacja deszczowa 1000 mm -~ odwodnienie do rowu melioracyjnego
przepust po rowem meliocracyjnym
projektowana podziemna linia telefoniczna t-264/15
drega o nawierzchni gruntowej
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

—_—

| Rodzaje | Skala Miejsce i czas | Instruktaz | Srodki techniczne i
| zagrozen | zagrozenia | wystepowania | pracownikéw organizacyjne
1 2 '3 4
Ryzyko w . = gtebokie Przed * odziez robocza i
spadku z wykopy przystgpieniem ochronna
wysokosci * montaz do wykonywania | = aktualne badania
urzadzen robot wykonaé lekarskie
* montaz instruktaz * sprzet zabezpieczenia
‘ element. pracownikdw osobistego (szelki i

* bariery ochronne
* prace z asekuracja

‘ instalacji pasy bezpieczerstwa)

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

W trakcie wykonywania rob6t w zakresie wskazanym w pkt. 1 moze dojéé do wypadku
przy pracy.

W - zagrozenie wysokie

Przy doborze s$rodkéw ochronny indywidualnej nalezy kierowaé sie ustaleniami
zawartymi z tab. 1,2,3 stanowigcymi zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. nr
169/2003 poz. 1650)

Rodzaje robét budowlanych, w ktdrym moga wystepowaé moga zagrozenia podczas
realizacji prac, nalezy wybra¢ z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego
zakresu roboét.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Udzielenie instruktazu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem pracownikéw
do warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie robét.

Niezaleznie warunkiem spefnienia wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych jest przeszkolenie wszystkich
pracownikow na stanowiskach pracy w oparciu o odrebne przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, aktuaine badania lekarskie oraz zapoznanie sig
bezposrednio na budowie z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzgdzonym
przez kierownika budowy i zwanym ,planem bioz".

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH / ORGANIZACYJUNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI |
INNYCH ZAGROZEN:

Strefy szczegblnego zagrozenia nie wystepuja.




Dia prawidiowego przebiegu robdt nalezy wykonywaé je pod kierunkiem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnej funkgji
kierownika budowy, przestrzegac obowigzujgcych przepiséw BHP, roboty realizowaé
zgodnie ze ,sztuka budowlang”, wg instrukcji opracowanych przez producenta. Teren
prowadzonych robot oznakowaé tablicami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych prac i
mogacych wystapi¢ zagrozeniach. Teren budowy oraz plac skiadowania materiatow
powinien by¢ uporzadkowany i zapewniac fatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

Nalezy przestrzega¢ ogdinych zasad BHP okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 23 paZdziernika 1997 r.) oraz innych
przepiséw pokrewnych, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzgdzer technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych (
Dz.U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. z
dnia 10 kwietnia 1972 r. } i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych —
Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r

INFORMACJE, SPORZADZIL:

b

AL |
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3.0. Podstawa opracowania

2.1.  Zlecenie Inwestora

2.2. Mapa sytuacyjno ~ wysoko$ciowa w skali 1:.500 do celow projektowych
2.3.  Wizja lokalna w terenie objetym tematem projektu

2.4. Uzgodnienia z Inwestorem

4.0. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
odgatezieniami do posesji zlokalizowanych przy ulicy Ornej w Pabianicach.

5.0. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwiazanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Pabianic
poprzez wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zbierajace $cieki z terenu
objetego opracowaniem.

Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng

6.0. Projekt zagospodarowania terenu-czesé¢ opisowa

6.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
odgatezieniami
6.2. Dzialki drogowe, gruntowe
6.3. Projekiuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
6.4. Przebieg tras w terenach nieutwardzonych.
Zestawienie
* dugosc sieci @ 200 PVC- 533,54 m
= dlugosé odgatezien @ 160 PVC- 168,51 m
* flos¢ studni @ 1200 mm — 12 szt
6.5. Dziatki bedace przedmiotem opracowania nie sg wpisane do rejestrow zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
6.6. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie na terenach gérniczych
6.7. Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
6.8. Nie skomplikowany obiekt budowlany
6.9. Obszarem oddzialywania obiektu sg wytacznie dziatki, na ktérych sie¢ kanalizacji
bedzie budowana. W trakcie budowy moga wystgpi¢ niegodnosci dla dziatek
sgsiednich zbudowanych budynkami mieszkalnym spowodowane utrudnionym
dojazdem do posesji badz hatasem

7.0. Opis rozwiazania

7.1. Zatozenia projektowe

Projektowana kanalizacja wykonana zostanie w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
Projektuje sie zrealizowanie systemu kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanej na dziatkach w
sposbdb umozliwiajgcy wykonanie sieci i odgatezien do poszczegdinych poses;i.

Srednice sieci przyjeto w oparciu o warunki zasilania wod.-kan.; znak: TS/7020/62/17
z dnia 27.07.17 .

Kanat sanitarny wytrasowany zostat w ten sposéb, aby umozliwi¢ odprowadzenie
Sciekow z objetych opracowaniem z poszczegdinych posesji do systemu kanalizacji
sanitarnej. llosé studni rewizyjnych na sieci ograniczona zostata do minimum na rzecz
trojnikdw zaprojektowanych na sieci stuzacych do wiaczenia odgatezieri doprowadzonych do
granicy poszczegeinych posesiji.

Scieki skierowane bedg do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej, bedace] aktualnie
poczatkowym elementem zaprojektowane;j sieci kanalizacji sanitarne;j,

7.2. Rozwiazania projektowe

Uktad kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w sposob prowadzacy sie¢ kanalizacii
sanitarnej wzdtuz linii pasa drogowego. Scieki kierowane sg do istnigjgcej studni
kanalizacyjnej Si o rzednych 189,48/184,20 potozonej na dzialce 158, obreb P-29, bedacej
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aktualnie elementem poczatkowym zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wtaczenie
do istniejacej studni.

Uksztattowanie terenu pozwala w petni na grawitacyjny spiyw éciekow z catego terenu
inwestycji. Sie¢ oraz wszystkie odgatezienia zaprojektowano przy zachowaniu petnej
szczelnosci kanalizacii.

7.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo- wodne wg opracowania geologicznego wg odrebnego
opracowania

/.4. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren posiada uzbrojenie podziemne w postaci:
* sie¢ wodociggowa
podziemna linia elektroenergetyczna
sie¢ gazowa
kanalizacja deszczowa 1000 mm — odwodnienie do rowu melioracyjnego
przepust po rowem melioracyjnym
projektowana podziemna linia telefoniczna t-264/15
* droga o nawierzchni gruntowej

Projektowana sie¢ kanalizacji krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Przy
wykonaniu robot w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy stosownie do wymogdw jego
wlasciciela oraz powiadomi¢ go o terminie rozpoczecia i prowadzenia robét. Wykopy w
poblizu istniejgcego uzbrojenia ternu nalezy wykonaé recznie.

Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia nalezy uzgodni¢é z jego wiascicielem. Przed
przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie aktualnie istniejacym
uzbrojeniem terenu w obregbie prowadzonych robét. Geodeta powinie naniesé istniejace
uzbrojenie trenu na szkic tyczenia.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wraz z odgatezieniami oraz istniejace uzbrojenie
przedstawione jest na planach sytuacyjno - wysokosciowych oraz profilach podtuznych.

7.5. Materiaty

7.5.2. Sie¢ kanalizacyina DN 200 PVC
Kanalizacje grawitacyjng wykonac z rur i ksztattek PVC dn=200 mm klasy SN 8

taczonych na kielich metodg wciskowa, uczelnianych przy pomocy gumowych pierscieni.

7.5.3. Odgatezienia DN 160 PVC

Odcinek kanalizacji odprowadzajacy $cieki z posesji do sieci kanalizacji zbiorczej
wykona¢ z rur i ksztattek PVC dn=160 mm klasy SN 8 tgczonych na kielichy metoda
wciskowa, uczelnianych przy pomocy gumowych pierscieni.

7.6. Uzbrojenie terenu

7.6.1. Studnie kanalizacyine
Uzbrojenie sieci stanowig szczelne wlazowe studnie rewizyjne i przytgczeniowe dn

1200 mm betonowe z betonu B40 wykonane wg KB4-4.121/7 z piytg zelbetowa dn 1440/600
mm z wlazem Zeliwnym z wypetnieniem betonowym dn 800 mm typu ciezkiego kl D (40T).
Izolacja ztgczy kregow pasmem papy termozgrzewalnej po uprzednim zaciagnieciu zlacza
zaprawg klejowa. Studnie rewizyjne nalezy wykonaé z kregdw betonowych taczonych na
uszczelki gumowe, elastomerowe lub podobne. Dno studni — krag z piytg denng i gotowg
(wykonang fabrycznie) kineta wyprofilowang zgodnie z kierunkiem przeplywu $ciekéw.

7.7. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody sieci kanalizacji sanitarnej oraz odgatezienia wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $§cianach pionowych szerokosci 1,0 m. Wykop nalezy umocni¢
wypraskami lub atestowanymi blatami na glebokosci ponizej 1,0 m. Wykop wykonywaé za
pomocy sprzetu mechanicznego i odwozi¢ catos¢ urobku na wysypisko. Urobek z wykopow
w poboczu moze zosta¢ uzyty do zasypki, jesli nie bedzie to grunt gliniasty albo pylasty.
Nalezy go wowczas sktadowaé po jednej stronie wykopu.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych
0 ckoto 2-5 cm a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Wykop nalezy wykonaé bez
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naruszenia naturainej struktury gleby. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wykopy muszg by¢ osuszone; w przypadku wystepowania wéd gruntowych, nalezy je
wypompowad.

W miejscach zblizerh do uzbrojenia podziemnego wykop wykonywac recznie po
uprzednim wykonaniu przekopdw kontrolnych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catej dtugosci
prowadzonych robdt, zardwno zaporami czotowymi jak i wzdiuz, po obu stronach catego
wykopu. Zabezpieczenie i oznakowanie nalezy wykonaé i utrzymywaé w dobrym stanie
technicznym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedgcym przedmiotem
odrebnego opracowania. W czasie prowadzenia robé6t nalezy w miare mozliwosci umoziiwié
dojazd do istniejacych posesiji.

7.7.1. Podsypka i obsypka

Przewody kanalizacyjne uktadaé na podsypce z piasku gr. 15cm.
Podsypke wykona¢ z materiatu spetniajgcego nastepujace wymagania :
¢ nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm
* materiat nie moze byC zmrozony
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne speiniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki.
Do obsypki uzy¢ surowca o takich samych parametrach jak w przypadku podsypki.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

/.8. Roboty montazowe

7.8.1. Uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych

W budowie przewodéw kanalizacyjnych stosowaé wylacznie przewody i ksztattki
nieuszkodzone. Z uwagi na wilasciwosci fizyczno-mechaniczne z rur PVC ukfadanie
przewodow nalezy prowadzic w temperaturze powyzej +5 °C na wyréwnanym podiozu.
Budowe kanatu prowadzi¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od
rzednych nizszych do wyzszych odcinkami, co 6 m. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy
wykonac dotki montazowe o glebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego
konca rury lub ksztattki w kielich rury.

7.8.2. Zasypka i obsypka

Zasyp kanatu w wykopie skiada sie z dwdch warstw: _

* warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej o wysokoéci 30 cm ponad wierzch
przewodu
= warstwy do powierzchni terenu

Stopienn zageszczenia wykopu nad warstwg obsypki nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami podanymi przez witasciciela drogi.

Zasypke w pasie pobocza drogi mozna wykonaé gruntem rodzimym, jesli spetnia on
takie same wymagania jak dla podsypki. W pasie drogowym wykonaé catkowitg wymiane
gruntu, zasypke wykonag¢ piaskiem.

Mechaniczne zaggszczanie wykopu mozna rozpoczaé po wykonaniu obsypki rury, tj.
min. 30 cm ponad wierzchem rury.

Zasypke wykopu nalezy poddaé badaniom stopnia zageszczenia wykonanym przez
uprawnione laboratorium.

7.9. Przewiert
Odcinek sieci kanalizacji pod odwodnieniem terenu kd. 1000 do rowu
melioralizacyjnego przy studni S2 wykona¢ w rurze ochronnej stalowej @ 356 diugo$ci 7,0 m.
Przewiert wykona¢, jako przecisk poziomy wykonujac po obu stronach komory
technologiczne. Przejécia wykonaé pod droga o nawierzchni gruntowej wykonaé rozkopem z
zastosowaniem rury ochronnej stalowej @ 356. Przestrzel pomiedzy rura ochronna, a
przewodowa na wiocie i wylocie wypetnié pianka poliuretanows.

7.10. Proba szczelnosci przewoddéw

Przewody grawitacyjne poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2001 ,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”. W badaniu zastosowaé probe
wodng zgodnie z normg PN-EN 1610 & 13, gdzie medium testujgcym jest woda.
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7. 11. Prowadzenie robdt w pasie drogowym

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy spisaé z wiasciwym zarzadcg drogi
protokot wprowadzenia na roboty w pasie drogowym, opisujacy stan pierwotny nawierzchni i
urzgdzen drogowych. Droga posiada nawierzchnie gruntowa.

Po zakonczeniu budowy stan nawierzchni drogi oraz pobocza nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowg nalezy ustabilizowaé w wybrany w uzgodnieniu z
zarzadcg drogi sposob. Tym sposobem moze byé na przyktad nasypanie warstwy thucznia do
rownosci z nienaruszong czescig nawierzchni i zageszczenie jej walcem drogowym.
Wszelkie urzadzenia wykonane w zwigzku z projektowang inwestycjg, a bedace
umieszczone w nawierzchni drogowej, musza by¢ trwale na jej powierzchni obsadzone i
wykonane w klasie obcigzenia ruchem drogowym D400 (400 kN/cm?). Chodzi o takie
urzgdzenia jak studnie kanalizacyjne.

Odtworzenie nawierzchni podiega odbiorowi przez zarzadce drogi.

7 12. Uwaqi dla Wykonawcy

Roboty wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewcze;,
Gazowej i Klimatyzacji i zaleconymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa do stosowania.

2. Wigczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcego kanatu moze byé wykonane
wytacznie pod nadzorem ZWiK w Pabianicach.

3. Sieci po wykonaniu zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra moze
by¢ wykonana wytgcznie przez uprawnionego geodete.

4. Wszystkie obiekty podlegajg odbiorowi technicznemu przez ZWiK w Pabianicach.

5. Wszelkie prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego; o pozwolenie wystapi¢ do
WKZ najpdzniej na 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.




ZALACZNIKI

10]Strona



GRIAD BIEISHI W PABIANICACH
WYDZiAp {RBAMNISTYKS
ul. Kosciuszki 22/26
©5-200 Pablaniece

tel. 0422054435, 0422254 604 o
Pabianice, 21.06.2017 r.

UR.6727.369.2017
Egida Biuro Reklamy
Uslugi Projektowe Ewa Misiak
95-200 Pabianice, ul. T. Swigtka 6
WYPIS Z TEKSTU PLANU
Odpowiadajac na wystapienie z dnia: 21.06.2017 r.
W sprawie wydania: wypisu z tekstu planu

Wydziat Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Pabianicach informuje, iz zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego w rejonie »Klimkowizny” w
Pabianicach — zatwierdzonym uchwata RMP z dnia 17 grudnia 2003 r. Nr XXII/168/03 (Dz.
Urz. Woj. 16dz. Nr 61, poz. 552 z 22.03.2004 1) oraz zgodnie z wyrokiem WSA w F.odz z
dnia 19.06.2015 r. Sygn. akt Il SA/L.d 345/15

teren przy ul.: Gruntowej - dz. nr 158 (obre¢b P-29)

potozony jest w jednostce przestrzennej:  2KL(1/2)

teren przy ul.: Ornej — dz. nr 220/2 (obreb P-29)

potozony jest w jednostce przestrzennej:  21KD i 2KL(1/2)

teren przy ul.: Ornej - dz. nr 219/5 (obrgb P-29)

poloZony jest w jednostce przestrzennej:  21KD

teren przy ul.: Ornej — dz. nr 219/7 i 218/2 (obre¢b P-29)

polozony jest w jednostce przestrzennej:  9KD(1/2) i 18ZP

teren przy ul.: Ornej — dz. nr 218/9 (obr¢b P-29)

polozony jest w jednostce przestrzennej:  9KD(1/2)

teren przy ul.: Ornej - dz. nr 222/7 i 221/9 (obreb P-29)

potozony jest w jednostce przestrzennej:  8KD(1/2) i 20KD(1/2)

Rozdzial 111, Ustalenia szczegélowe obowiazujace dla poszczegéInych terenéw

§ 32. Komunikacja.

1. Plan utrzymuje ustalony w planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego miasta ukiad ulic i
ustala nast¢pujaca klasyfikacje funkcj onalno-techniczng;

KL —ulica Iokalna, KD, KP — ulica dojazdowa i ciag pieszo-jezdny oraz cigg pieszy.

2. Wyznacza sie teren ulicy Podmiejskiej 1K1(1/2) lokalnej 1, Jednojezdniowe;, dwupasowej,
ustala szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 12m,



3. Wyznacza si¢ teren ulicy Gruntowej 2KI(1/2) lokalnej ,.L7 jednojezdniowej, dwupasowej,

ustala szerokoéé w liniach rozgraniczajacych 12m,
9. Wyznacza sie terem ulicy projektowanej 8KD(1/2) dojazdowej ,.D”, jednojezdniowej,

dwupasowej, ustala szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych 10,0 m,

10. Wyznacza sig terem ulicy projektowanej 9KD(1/2) dojazdowej ,.D”, jednojezdniowej,

dwupasowej, ustala szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10,0 — 14,0 m,

19. Wyznacza si¢ teren ulicy projektowanej 20KD(1/2) dojazdowej ,.D”, jednojezdniowej,

dwupasowej, ustala szeroko§ci w liniach rozgraniczajacych 16,0 — 220m

20. Wyznacza sig teremy ciagéw pieszo-jezdnych 21KD o szerokoéciach 5,0 — 8,0 m (ulice:

Stonecznikowa, Makowa, Poziomkowa, Trawiasta, Kakolowa, Chmielowa, Modrakowa),

23. Dla calego terenu opracowania wyznacza sig obsiugg z istniejacych ulic i drog oraz

projektowanego uktadu komunikacyjnego.

25. Parametry techniczne ulic winny spetnia¢ wymogi okrelone w warunkach technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi (ulice) i ich usytuowanie,

26. Miejsca postojowe dla samochodéw powinny by¢ zapewnione na dziatkach uzytkownikow

poszczegodinych funkcji.

27. Na terenach ulic plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupelniajacego lokalizacje:

a) urzadzen infrastruktury technicznej,

b) zieleni ostonowej pod warunkiem nie utrudniania ruchu (kolowego i pieszego),

¢) form reklamowych, po wcze$niejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Architekta Miasta
Pabianic.

§ 27. 1. Wyznacza sig tereny zieleni urzadzonej - 18 ZP 1 18 p,.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig¢:

a) zakaz jakiejkolwiek zabudowy,

b) dopuszczenie realizacji urzadzen infrastruktury technicznej,

¢) adaptacje istniejacego budynku letniskowego bez mozliwosci rozbudowy

Rozdziat I1, Ustalenia szczegélowe obowigzujace dia calego obszaru opracowania.

§.8 Dla obszaru opracowania ustala si¢ zakazy:
1) lokalizowania nowych inwestycji z zakresu szczegOlnie szkodliwych dla §rodowiska lub

mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w mysl obowiazujacych przepisow.
lokalizowania obiektéw i urzadzefi oraz prowadzenia dzialalnosci ustugowej lub
produkcyjnej, ucigzliwegj, mogacych powodowac:

2)

3)

4)

a)

b)

c)
d)

przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszezalnego poziomu hatasu, w

zaleznosei od rodzaju zabudowy w mysl obowiazujacych przepiséw:

- dla zabudowy jednorodzinnej (MN): 45 dB(A) w porze dziennej, a 40 dB(A ) w porze
nocnej,

- dla zabudowy jednorodzinnej z ushigami rzemie§lniczymi oraz zagrodowej
(MR,MN; U,MN): 50 dB(A) w porze dzienncj, a 40 dB(A) w porze nocnej,

wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszczen powyzej norm stezen

dopuszczalnych,

emisje zanieczyszczen o charakterze odorowym,

wytwarzanie agresywnych Sciek6w technologicznych,

odprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych i gruntu oraz
tworzenia i utrzymywania otwartych kanaléw sciekowych,
wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy na terenie wykluczonym dla zabudowy z uwagi na

niekorzystne warunki.

§ 9. Dla calego obszaru opracowania obj¢tego planem ustala si¢ obowiazki:

1) gromadzenia odpadéw stalych w pojemnikach na terenie dzialek oraz ich usuwania w
systemie oczyszczania stosowanym w gospodarce komunalnej miasta,
w przypadku powstawania odpadow z grupy niebezpiecznych, ktére ze wzgledu na
pochodzenie, sktad chemiczny, biologiczny i inne whasciwosci stanowié moga zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi lub dla Srodowiska, obowigzek czasowego przechowywania w
szczelnych pojemnikach na terenie dziatki i transportowania do zaktadéw przetwoérczych, a

2)

2



3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

czgsci nie nadajace sie do wykorzystania na miejsce sktadowania specjalnie dla tych odpadéw
wyznaczonych ,

obstugi komunikacyjnej dzialek z wyznaczonych w planie ulic,

realizacji odpowiedniej liczby miejsc parkingowych i garazy w ramach wyznaczonych
terenéw budowlanych,

lokalizowania  budynkéw wylacznie w  ramach terendw budowlanych wewnatrz
nieprzekraczalnych linii zabudowy i obowiazujacych linii zabudowy — przepiséw tych nie
stosuje si¢ do budynkéw stacji transformatorowych,

zachowania linii zabudowy réwnoleglej do linii regulacyjnej w miejscu tzw. katow
widocznosci jako nieprzekraczalnej linii zabudowy,

ochrona istniejacej zieleni,

uzywania ekologicznych nosnikéw energii dla celéw grzewezych i technologicznych.
wykonywania prac ziemnych pod nadzorem stuzb archeolo gicznych.

Rozdzial IV, Infrastruktura techniczna

§33
1.

Plan ustala nastepujace zasady obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;:

1) wszystkie tereny przeznaczone w planie na cele budownictwa mieszkaniowego i
ushugowego Wymagaja wyposazenia w zhiorowe systemy uzbrojenia;

a) sieé wodociagowa,

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej,

¢) siec¢ kanalizacji deszczowej w ograniczonym zakresie,
d} sieé gazowa,

€) sieci elektroenergetyczne Sredniego 1 niskiego napiecia,
D sied telekomunikacyijna,

2) zaopatrzenie w ciepto do celéw grzewczych i cieplej wody nastepowaé bedzie ze zrodet
indywidualnych, z obowigzkiem stosowania technologii i paliw, w wyniku spalania
ktérych poziom emisji zZanieczyszczen do atmosfery nie przekroczy dopuszczalnych
norm,

3) gromadzenie statych odpadéw komunalnych w pojemnikach na dziatkach 1 ich usuwanie
W systemie stosowanym w gospodarce komunalnej,

Miejscem lokalizacji urzadzen i sieci, o ktérych mowa w ust. 1. 1) beda tereny ulic i ciggéw

pieszo-jezdnych, wyznaczone liniami rozgraniczajacymi. Dopuszcza sie przebiegi uzbrojenia

w terenach zabudowy wzdhiz ulic jesli ich szeroko$§é w liniach rozgraniczajacych

uniemozliwia lokalizacje pelnego uzbrojenia.

W stosunku do istniejacych urzadzen i sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia, plan

dopuszcza ich zachowanie z mozliwoscia modernizacii, rozbudowy i przebudowy.,

Podlaczenie odbioreéw do sieci oraz dostawa i odbiér mediéw nastepowac bedzie na

warunkach okreslonych przez wlasdciwego dla danej sieci zarzgdce,

§ 34. W zakresie zaopatrzenia w wodg plan ustala;

1)

2)

podstawowym zréditem bedzie projektowana magistrala @ 600 mm w ul. Torowej oraz
wodociag @ 250 mm w ul. Karniszewickiej, doprowadzajacy wode do istniejacej i
rozbudowywane;j sieci wodociagowej w osiedlu.

2Zrozbudowe wodociagdw prowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem wymogéw w zakresie p.
pozarowego zaopatrzenia wodnego i lokalizacji hydrantéw p. poz. .

§ 35. W zakresie odprowadzania &ciekdw sanitarnych plan ustala:

1y

2)

odprowadzanie ciekdw z terendw pofozonych we wschodniej ¢zgsci obszaru proj ektowanymi
kanatami grawitacyjnymi do gtéwnej przepompowni proj ektowanej w terenie 0zZnaczonym na
rysunku planu symbolem 16 NO, a nastepnie transport $ciekéw kanalem tlocznym wzdhuz
pdinocnej granicy do istniejacego kolektora sanitarnego w ul, Batalionéw Chtopskich.
Wyposazenie terenéw potozonych w cz¢Sci zachodniej w system lokalnych przepompowni i
kanatéw tlocznych (ci$nieniowych) umozliwiajacych doprowadzenie $ciekéw z tych terenéw
do uktadu podstawowego, o ktérym mowa w ust. 1).



3) écieki odprowadzane do kanalizacji migjskiej musza swym skladem odpowiada¢ warunkom
okre§lonym przez odbiorce; $cieki technologiczne, jezeli wystepuja muszg by¢ podczyszczane
W miejscu powstawania.

4) do czasu objecia obszaru obstugg kanalizacji miejskiej, plan dopuszcza rozwigzania
tymczasowe i gromadzenie §cickéw w szczelnych zbiornikach bezodplywowych na terenie
nieruchomosci, z obowiazkiem okresowego wywozu nieczystosci do punktow zlewnych
$ciekéw. Dopuszcza sig budowe przydomowych oczyszezalni i rozsaczkowanie $ciekow na
terenie dzialek.

§ 36. W zakresic odprowadzania wéd opadowych plan ustala:

1) wyposazenie projektowanych ulic lokalnych i dojazdowych w kanaty deszczowe, ze
skierowaniem odpltywéw do istniejacych rowéw melioracyjnych, po przeprowadzeniu
niezbednej regulacji wysokosciowej (poglebieniu) tych rowéw.

2) powierzchniowe odwodnienie wyznaczonych w planie ciagow pieszo-jezdnych, ze
skierowaniem splywéw (przez odpowiednie wyprofilowanie spadkéw ezdni) do wpustow
deszczowych lokalizowanych w ulicach, o ktérych mowa w ust. 1).

3) odprowadzanie wod opadowych z zabudowy przyleglej do ulic niewyposazonych w kanaly
deszczowe — powierzchniowo na teren wlasnej dziatki,

4) do czasu wybudowania w obszarze uktadu docelowych kanatow deszczowych dopuszcza sig
odwodnienie powierzchniowe, w oparciu o istnigjace, udroznione rowy melioracyjne 1
projektowany zbiornik retencyjny przy ul. Podmiejskiej.

§ 37. W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna plan ustala :

1) zasilanie odbiorcéw z uktadu sieci napowietrzno-kablowej Sredniego (15kV) i niskiego napigcia,
2) budowe i przebudowg sieci oraz budowg urzadzen elektroenergetycznych w uzgodnieniu z
wiasciwym Zakladem Energetycznym,

3) lokalizowanie stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczajacymi ulic na terenach
oznaczonych w planie symbolami EE,

4) lokalizacja dodatkowej stacji transformatorowej nie wymaga zmiany ustalen planu,

5) dopuszcza sie realizacjg stacji transformatorowych wbudowanych w obickty kubaturowe,

6) dopuszcza sie przebieg linii napowietrznych 15 kV poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnienia shuzebnosci gruntowe;j dla tej sieci,

7) dopuszcza sig lokalizacje stacji transformatorowej w liniach rozgraniczajacych ulic,

8) sukcesywne kablowanie linii napowietrznych 15kV koliduy acych z projektowanym
zagospodarowaniem przestrzennym,

9) do czasu okablowania linii napowietrznych 15kV wyznacza sig dla nich strefy ochronne o
szerokosci 12 m (6 m od linii na strong) oraz ustala sig zasady zagospodarowania w strefach:

a) zakaz zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji chronionych,

b) dopuszcza sig lokalizacjg innych obiektéw po uzyskaniu opinii Zakladu Energetycznego,
10) zachowanie istniejgcej linii napowietrznej 15kV Rypultowice — Yask

11) dla linii napowietrznej 220 kV wyznacza sig strefg ochronng o szerokosci 60 m (30 m od osi linii
na strong) oraz ustala zasady zagospodarowania w strefie jak w p. 9).

§ 38. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny plan ustala:

1) podstawa do zaopatrzenia w gaz ziemny do celdéw gospodarczych, grzewezych i technologicznych
bedzie projektowana sie¢ gazowa $redniego ci$nienia zgodnie z koncepcjq programowg
gazyfikacji miasta i gminy Pabianice.

2) budowa sieci bedzie prowadzona w uzgodnieniu i na warunkach okre§lonych przez wlasciwy
Zaklad Gazowniczy.

3) zasady lokalizacji gazociagéw w ulicach zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinmny odpowiada¢ sieci gazowe.

§ 39. W zakresie telekomunikacji plan ustala zaopatrzenie w lacza telefoniczne z projektowane) sieci.



Rozdzial 1, Przepisy ogélne
§ 6. llckro¢ w niniejszej Uchwale jest mowa o

1.

planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
stanowiacy przepis gminny obejmujacy obszar okreslony w § 1 uchwaly.

2. rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1 : 1000, stanowiacy zatacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.

3. obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objgty planem w granicach przedstawionych na
rysunku planu.

4. terenie - nalezy przez to rozumied teren, o ustalonym w planie przeznaczeniu, WyzZnaczony na
rysunku planu liniarai rozgraniczajacymi i oznaczony symbolami literowym.,

5. dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumieé nieruchomosé lub takq jej cze§é, ktéra
potozona jest w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele budowlane.

6. przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé okre§lony w planie rodzaj
przeznaczenia, ktére powinno przewaza¢ na danym terenie.

7. przeznaczeniu uzupelniajacym - nalezy przez to rozumieé okreslone dopuszczone rodzaje
przeznaczenia, ktére uzupelniajg lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe.

8. ustugach lub rzemio§le nieuciazliwym - nalezy przez to rozumied, prowadzenie takicj
dzialalnoéci gospodarczej, ktéra nie wywoluje takich skutkéw jak dzialalnoéé szczegdlnie
szkodliwa lub ucigzliwa okreslona w § 8 pkt 2.

9. nieprzekraczalny procent zabudowy - nalezy przez to rozumieé stosunek powierzchni
zabudowanej do powierzchni dziatki budowlanej.

10. powierzchni aktywnej przyrodniczo - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie nieutwardzona
dziatki pokryta trwata roélinnoscia lub uzytkowana rolniczo (ogréd, sad), a takse
nawierzchnig trawiasta,

11. budynkach przebudowywanych - nalezy przez to rozumie¢ budynki, w ktérych przeprowadza
si¢ dzialania zmieniajace zaréwno wnetrze Jjak i bryle budynku.

12. budynkach modernizowanych - nalezy przez to rozumieé budynki, w ktérych dokonuje sie
przeksztatcenia w ramach istniej aeej bryly budynku,

13. budynkach adaptowanych - nalezy przez to rozumieé zachowanie stanu istniejacego z
mozliwoscig uzupehien technicznych.

14. budynkach rozbudowywanych - nalezy przez to rozumieé budynki, w ktérych powieksza sie
ich kubature,

15. dziatalno$ci inwestycyjnej zorganizowanej - nalezy przez to rozumieé wspdlny sposob
zagospodarowania dla calej jednostki (np. wspélna budowa zabudowy szeregowej), ten
sposob dziatalnosci ma na celu poméce uzyskaé jednolity charakter zabudowy i
zagospodarowania terenéw.

INSPEK TOR
4. Meseidiid,
mgr Anna Marciniak
sprawe prowadzi:
Anna Marciniak
(42) 2254638
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Calodobowy telefon alarmowy: +48 42-21-56-564 XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego; KRS 0000259389

e-mail: Zwik @zwik.pabianice.pl www.zwik.pabianice.pl  Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego 110 960.000,00 zt
Nr konta: 30 1020 3437 0000 1202 0079 0741 NIP: 731-193-78-82 Regon: 100203668

Pabianice dnia 27.07.17r.

ZWiK Sp. z o.0.
W miejscu
Dziat Techniczny

Tsi70200 €2 117

Na podstawie:

+ Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72 poz.747);
zmiany : Dz.U. z 2002r Nr.113,p0z.984,0z.U. Z 2004r. Nr 96, poz.959 nr 173 poz. 1808;:Dz.U. Z 2005r Nr 85,poz 729 ), tekst
jednolity Dz.U. z 2015, poz. 139.

¢ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw na terenie Gminy miejskiej Pabianice zatwierdzonego Uchwatg Nr
VI/62/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 marca 2011r.

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Pabianicach, jako wiasciciel miejskich sieci wodociagowo-kanalizacyjnych w
ramach uzgodnienia wstepnego ustala techniczne warunki przylaczenia do sieci wod-kan nw. Nieruchomosci:

Pabianice ul. Orna

( Dz.220/2, 219/5, 219/7, 218/2, 218/9, 222/7, 221/9, 244/1 )

! PODLACZENIE DO SIEC| KANALIZACYJINEJ

1. W rejonie ulicy Ornej ( Dz. 220/2, 219/5, 219/7, 218/2, 218/9, 222/7, 221/9, 244/1 ) obowiazuje system
kanalizacji rozdzielczej.

2. W ul. Gruntowej { dz.158 ) istnieje kanat sanitarny kamionkowy @ 300.

3. Kanat sanitarny w ulicy Ornej nalezy zaprojektowac w oparciu o isthiejacy studnie rewizyjna zickalizowang w ul.
Gruntowej { dz. 158 ) — rzedna dna studni to 184,20 m.

4. Siec kanalizacyjng poprowadzi¢ do wysokosci posesji ( dz. 217/2 ).

Projekt téchniczny nalezy uzgodni¢ z ZWiK sp. z 0.0. i na naradzie koordynacyjnej w wydziale Geodezji i
Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Warunki zasilania wazne sg dwa lata od chwili wydania.

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Siekiera
tel. 42 225 91 88

PREZES FARZADU
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