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Koncepcja budowy kanalizacji saniternej w ulicy P.C.K. w Pabianicach

OPIS TECHNICZNY
koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy P.C.K w Pabianicach

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania koncepcji fest zlecenie Inwestora — Zakfadu
Wodociggbw | Kanelizagji Sp. z o0.0. w Pabianicach z siedzibg
w Pabianicach, ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice.

2. Materialy wyjéciowe do opracowania

Niniefsze opracowanie opario na nastepujacych materialach wyjéciowych:

— mapa syluacyjno — wysokoSciowa 1 : 500,

— wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z wlascicielami dziatek
zlokalizowanych przy ul. P.C.K.,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— warunki techniczne wydane przez Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Pabianicach,

— obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest koncepcja wykonania kanalizacji
sanitamej w ulicy P.C.K. w Pabianicach.

Zakres projektowanej kanalizacji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji
sanitamej w pasie drogowym ul. P.C.KK z odejéciami do granic dzialek
o numerach: 59/34, 59/41, 59/33, 59/37, 59/32, 59/40, 59/31, 59/30, 59/29,
59/11, 59/28, 59/27, 59/9, 59/26, 59/25, 59/24, 59/5, 59/23, 59/22, 59/4, 59/21,
59/3, 59/20, 59/2, 59/1, 59/19, 59/18, 42/12, zakoriczonych korkami.

4. Opis ogbiny
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektuje sie:
- kanat grawitacyjny PVC @ 400 o facznej diugosci -880m
~ kanal grawitacyjny PVC @ 200 o fgcznej diugosci -447,77 m

Zaklad Projektowo Wykonawczy JMKAN", Zduriska Wola ul. Getta 7 ydowskiego 19¢,
fel. 801 34 18 02 o-mail: wikan1iirtarnig.p!




Koncepcja budowy kanelizacji sanitarmnej w ulicy P.C.K. w Pabianicach

— odejécia z rur PVC ©160 o tgcznej diugoséci L=152,78m - 28 szt.
— studnie betonowe @ 1200 - 12 szt.

4.1. Miejsce wigczenia projektowanego kanalu sanitamego

Zgodnie z warunkami technicznymi $cieki sanitame z projektowanego
odcinka sieci kanalizacji sanitamej odprowadzane bedg grawitacyjnie do
istniejgcej studzienki o rzednej dna 178,49m n.p.m, zlokalizowanej na
istniejgcym kanale 8400 w dzialce nr 34/31 (wschodni kraniec ul. Swigtka).

5. Opis rozwigzafi technicznych kanallzacjl sanitarnef
5.1. Materialy

Projektowany kanat sanitamy na odcinku Si - S2 nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC:

- @ 400 typoszereg S, grubo$¢ Scianki e=11,7mm (SDR 34);

- & 200 typoszereg S, grubosé scianki e=5,9mm (SDR 34).

Do fgczenia rur PVC nale2y zastosowa¢ uszczelki gumowe.

Na kanale sanitamym projekiuje sig studzienki kanalizacyjne z kregéw
betonowych @ 1200 z prefabrykowanymi kinetami uzbrojonymi w przejécia
szczeine dla rurociggéw.

W przykryciu studzienek nale2y osadzi¢ wiazy Zeliwne @ 600 typu D400.
Kregi studzienek fgczy¢ za pomocqg uszczelek gumowych. W kregach muszg
by¢ osadzone stopnie ziazowe. Studzienki nalezy montowaé na podsypce
cementowo - piaskowej o gr. 15 cm.

5.2. UloZenie przewodbw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne w gruntach nienawodnionych nalety ukiadaé na
podsypce piaskowsj grubosci 15 cm 2z piasku lub gruntu gat. I, pozbawionego
grubszych frakcji.

Projektowany przewdd kanalizacyjny nale2y uklada¢ ze spadkami i na
rzednych podanych na profilu podiuznym kanalizacji sanitamej.

Zakdad Projektowo Wykonawczy JWIKAN", Zduriska Wola ul, Getla Zydowskiego 19¢,
tel. 601 34 16 02 e-mail; wikan1Rintera.ol
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6. Odejécia do granic posesji

Odajscia projektuje sig 2 rur PVC kanalizacyjnych @ 160mm typu cigzkiego
S, grubosc écianki e=4,7mm. Do tgczenia rur PVC nale2y zastosowad uszczelki
gumowe,

Uzgodniono z inwestorem wykonanie bocznych odejs¢é w kierunku posesfi
w obrebie pasa drogowego, zakoficzonych korkiem w granicy z dziatkg
prywatna.

Odejscia wigczone bedq do sieci kanalizacyjnej przez projekiowane
studzienki 1ub tréjniki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przyblizone spadki odej$¢ kanalizacyjnych podano na profilach podiuznych,
szczegblowe spadid nale2y ustalié bezposrednio na budowie dostosowljgc do
istniejgcych lub planowanych przylaczy kanalizacyjnych na prywatnych
posesjach.

7. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie zleconych badari podioza gruniowego dla terenu objetego
projektem kanalizacji sanitamej w ul. P.C.K. ustalono, e w podiozu
budowlanym projekiowanej kanalizacji do glebokosci 3,0 m ppt wyslepujg
2ioZone warunki gruntowe, wystepuja grunty sypkie w  stanie
Sredniozageszczonym, grunly  spoiste w  stanie  plastycznym
i twardoplastycznym, grunty organiczne (gleba) oraz grunty nasypowe w postaci
nasypow niebudowlanych.

Na obszarze badari woda gruntowa wystepuje w postaci ciggfej warstwy
wodonosénej o napigtym zwierciadle wody w piaskach $rednich na glebokosci od
2,0 do 2,8 ppt oraz w postaci sgczenia na glebokosci 1,0 i 1,6 m ppt.
Wystgpujaca woda gruntowa bedzie znaczgco utrudniad prowadzenie robst
Ziemnych i instalacyjnych.

W zwigzku z wystgpowaniem wody gruntowej nhaleZy zastosowad
odwodnienie depresyjne za pomocy iglofiltréw, a w miejscach wystgpowania
mniejszego naplywu wody gruntowsj nalely zastosowaé odwodnienie
powierzchniowe.

Zakdad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN", Zduriska Wola ul. Getta ZyJowskiego 19c,
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Szczegblowe informacje dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych oraz
sposobu odwodnienia zawarte sg w zalgczniku do niniejszej koncepdgji:
"Dokumentacji badart podioza gruntowego”.

8. Roboty zlemne

Roboly prowadzone bedg w pasie drogi o nawierzchni grunioweyj.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tyczenie trasy wykopu nalezy
Zlecié uprawnionym do tego celu stuzbom geodezyjnym. Na frasie wykopu
nalely zlokalizowaé wszystkie wystepujgce kolizje. Trasg wykopu oraz miejsca
kolizji nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaly.

Kanalizacje ukladaé w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym,
0 szerokosci dna wykopu dia rur @ 200 160 - 1.20 m. Wykop umocni¢ na cafej
glebokosci.

urobku joZ¢ i zastgpi¢ piaskiem.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i oswietlony na calym

odcinku wykonywanych robét.

8.1. Wykopy
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Ii:
Instalacje sanitame i przemysiowe oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Wykopy nalezy wykonywaé za pomocg sprzgtu zmechanizowanego,
natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy
wykonywaé rgcznie w odleglosci od 1,5 metra przed kolizjg do 1,0 metra
2a miefscem kolizji.

Ze wzgledu na mozliwosé wystepowania na rozpairywanym terenie
urzqdzeii podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji, podczas robét
ziemnych nalezy zachowaé szczegding ostroznosd.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy
stosowac sig do ponizszych zalecer:

- wykopy nalezy rozpoczeé od najnitszego punkiu aby zapewnié

grawitacyjny odplyw wody z wykopu w déf po Jego dnie,

Zakdad Projeidowo Wykonawczy ,WIKAN", Zduriska Wola ul. Getta 7ydowsiiego 19¢,
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— spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie
wyzszym od projektowanego o okofo 5 cm,

— przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warsiwe
gruntu ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co hajmnief
15 cm. Pozostawiong warstwe gruntu nalezy usungé z dna wykopu
najlepiej sposobem recznym,

~ Z dna wykopu nalely usungé kamienie i grudy, dno wyréwnad,
@ naslgpnie przystgpi¢ do wykonywania podioza zgodnie z opisem,

— w [lrakcie wykonywania robét ziemnych nie woino dopuéci¢ do
naruszenia (rozluZnienia, rozmoczenia Ilub zamarznigcia] rodzimego
podioZza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzié
starannie, moZliwie szybko, nie trzymajgc zbyt diugo otwartego wykopu,

— grunty naruszone naley usunaé z dna wykopu, Zastlopujac je
'wykonam‘em podiota wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy
piaskowsj o grubosci 15 cm. Ten rodzaj podioza nalezy wykonaé gdy
doszfo do przeglebienia dna wykopu fi. wybrania warstwy gruniu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

— podioze wraz z warsiwg wyrbwnawczg nalezy profilowaé w miare
ukfadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

9. Podsypka

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu nakiada Sig warsiwe stalej podsypid.
Warstwa te mo2e by¢ wykonana z materielu pozbawionego frakcji drobnych
{pylastych). Wielko$¢ ziarna: 4-8/8-16 mm. Grubodé warstwy w sfanie ubitym
| zageszczonym powinna wynosi¢: 100 mm + 0,1 DN

Na warstwe podsypki naklada sie luzng warsiwe o grubo$ci 3 do 5cm.
Warstwa ta peini jedynie funkcje wyréwnujgcg dno wykopu.

Aby zagwarantowaé réwnomieme uloZenie rury, nalely przewidzied
odpowiednie niecki montazowe pod kazdym fIqcznikiem o szerokosci
odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci igcznika. Niecki do facznikéw nalezy
wykona¢ w spos6b umozliwiajacy faczenie rur i kontrole strefy pofgczenia bez
naruszania podsypki.

Zaldad Projektowo Wykonawczy \WIKAN", Zdufiske Wole ul, Gella 2ydowskiego 18c, 6 |
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10. Ukiadanie i montaz

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem
do wykopu powinny byé doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone.
Przew6d po ulozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na celef swojej
dlugosci z wyjgtkiem niecek na co najmniej Y% swojego obwodu.
Niedopuszczaine jest podkiadanie pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania
kierunku ulozenia przewodéw. Do budowy systemu nie nalezy uzywaé
elementéw wykazujgcych jakichkolwiek uszkodzer np. wgniecen, peknie¢ czy
rys.

Bezposrednio przed igczeniem rur nale2y skontrolowac poprawnoé¢ ich
ulozenia.  Nastepnie  dokladnie  oczyscié powierzchnie  faczgce
a8 w szczegbinosci elementy uszczeiniajgce w obrebie rowkéw. W celu
zminimalizowania sif potrzebnych do polgczenia elementéw, bosy koniec rury
oraz wnelrze fgcznika nale2y posmarowad $rodkiem posiizgowym.

Dno wykopu przed posadowieniem spodu studni powinno by¢ wzmocnione
podsypkg cementowo - piaskows o grubosci 15cm. Pierécienie wyrdwnawcze
i wlazy kanalowe nalezy montowaé na 1 cm warstwie Zaprawy cementowsj
marki ,M” 20 na piasku o uziamieniu do 2mm. Zaleca sig stosowanie zapraw
przygofowywanych fabrycznie np. Atlas zaprawa murarska lub innej
o zblizonych wiasciwosciach. Po ulozeniu na wiasciwej rzednej wiazy nalezy
obetonowaé betonem klasy B-25. Studnie nale2y zabezpleczy¢ z zewnasirz
izolacjq bitumiczng. Kanaly z rur PCV nalezy owingé dwukrotnie foliq w celu
wykluczenia bezposredniego kontaktu z izolacjg asfaltopodobna.

W trakcie zasypywania wykopu nalezy wyeliminowaé Jakiekolwiek
przemieszczenia studzienki. Z tego wzgledu nie woino wypeinia¢ wykopu
Jednostronnie. Obsypywanie i posadowienie przewodbw przylaczeniowych
i studzienek powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie dopuscit do réznic
w osiadaniu.

11. Obsypka
Obsypke rurociggu naleZy przeprowadzaé po obu stronach rurociggu
Jednoczesnie. Zageszczanie powinno byt wykonywane warstwami o grubosci

Zaidad Projeikdowo Wykonawczy ,WIKAN", Zduriska Wola ul. Getta 2 ciovsiiego 196,
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nie przekraczajgcej 15 cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna koniczy: sie
30 cm nad wierzcholkiem rury. Szczegbing uwage nalely zwrbcié
ne zageszczanie piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu
niebezpieczeristwa uniesienia rurociagu do géry.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywacd
wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i 2ageszczania
gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczer’ poziomych ani pionowych. Lekkie
rury (do $rednicy DN350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczyt
przed przemieszczeniern pionowym. Wiym celu nale2y jednoczesnie
obsypywaé i zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie
obcig2aé rurociqg materialem obsypki w spos6b odcinkowy. W strefie podsypki
nalezy dokonywaé zageszczenia recznego wzglednie uzywaé lekkich
zagegszczarek wibracyjnych (maksymainy ciezar roboczy 0.3 kN) lub lekkich
zageszczarek plytowych o dziataniu wstrzgsowym (maksymainy cigzar roboczy
do 1 kN).

12. Zasypka

Zasypki wykopéw nalezy dokonywaé po inwentaryzacji geodezyjnej
kanalizacji sanitamej.

Na calej glebokosci wykopu przewiduje sie wymiang gruntu. Materiatemn
zasypki powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, minerainy, sypki,
drobno lub gruboziamisty wg PN-86/B-02480,

Wykop nalezy zasypywaé warstwami grubosci 30cm i zageszeczat
mechanicznie. Usuwanie szalunkéw z wykopu nalety prowadzi¢ réwnolegle

Z jego zasypka.

13. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Prze =) ne i niczneg

W miejscach skrzyzowali projektowanej sieci z istniejacymi przewodami
na kable nalezy nafozyé rury AROT 110 L=2,0m. Przy zasypywaniu wykopéw
nad kablami naleZy ponownis ulozyé tasme oslrzegawczg koloru odpowiednio
cZerwonego.

Zaldad Projektowo Wykonawczy ,\WMIKAN", Zduriska Wola ul. Getla Zytlowskiego 190,
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14. Kolizje z drzewami

Drzewa rosngce na ftrasie oraz w bliskiej odlegloéci od projektowanej
kanalizacji - do usunigcia.

15. Uwagl ogéine
Calosé rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom Il oraz ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
rurociggbéw z tworzyw sztucznych”.
Uwagi
v' Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych nalezy powiadomié wszystkich
gestordw uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie robét oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w todzi,
v Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z WTWiO Zeszyt 9 i PN oraz
instrukcjami producentow,
v' Podczas prac nalely zachowaé obowigzujgce przepisy BHP na wiv
prace.
v Prace moze wykonaé wykonawca posiadajacy wymagane przepisami
uprawnienia.
v Misjsce rob6t nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb
postronnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
v W przypadku uszkodzenia istnigjgcego uzbrojenia nalezy niezwiocznie
przerwaé prace i powiadomic gestora uszkodzonej instalacji.
v’ Wszelkie zmiany nale2y uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz autorem projektu.

16. BHP przy robotach zlemnych

Po zakoriczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
ochronnymi. Po zapadnieciu zmroku wykopy w sgsiedziwie przejazdéw
I przejé¢ winny byé oéwietione. W rejonie prowadzenia rob6t nie mogg
przebywaé osoby postronne a szczegéinie dzieci. Nalezy zapewni¢ wjazdy
na tereny gospodarstw przez zasfosowanie fypowych mostéw przejazdowych.
Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach

| Zalkdad Projektowo Wykonawczy JWIKAN®, Zduriske Wols ul. Getla Zydowsklego 18¢, 9
tol. 601 34 16 02 o-mail: wikan1interiz pl |




Koncepcja budowy kanalizacji sanitamej w ulicy P.C.K. w Pabiengch

bodowlano-montazowych okreéla Rozporzadzenie M.B. i P.M.B. z dn. 28-03-
1972r. (Dz.U. Nr 13 z 1972r.). Praca koparki w zblizeniu do napowietrznej linji
energefycznsj moze odbywac sig tylko po wytgczeniu napigcia. Szczegbing
ostroZno$¢ zachowaé w przypadku robé6t wykon ywanych w poblizu przewodéw

energetycznych i gazowych.

mgr InZ. 152754 GAJDEROWICZ
17. Zalaczniki opeelT 331/82/87/89/93

W Zakresis lastsldar ST amycn, sieq

wod-L s+ Tk oraz ochrony §rod

Zaidad Projektowo Wykonawczy ,\WIKAN®, Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 18,
__tel. 601 34 16 02 e-mail: wikan1Zinteria.p!
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Zw I K Zarzad: +4842-22-59-166  ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI Spéika z 0.0.
fax: +48 42-22-55-170 z sledzibg w Pablanicach

P A B 1 AN I C EWydzlatslecl: +48 42-22-59-190 95-200 Pablanice, ul.Warzywna 3
Bluro Obslugl Kllenta: +48 42-22-59-160 Spétka zarejestrowana w Sgdzie RejJonowym Lod2-Srédmiedcie
Calodobowy telsfon alarmowy: +48 42-21-56-564 XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego: KRS 0000259388

e-mall: Zwik@zwik.pabianice.pl www.zwik.pabianice.pl ~ Wysokosé kapitatu zakladowego 110 960.000,00 z!
Nr konta: 30 1020 3437 0000 1202 0079 0741 NIP: 731-193-78-82 Regon: 100203668
Pabianice dnia 07.08.17r.
ZWIK Sp. z o0.0.
w miejscu
Dzlat Technlczny

TS/r020f "7
Na podstawle:

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zblorowym odprowadzaniu $ciekéw {Dz.U. Nr 72 poz.747);

zmlany : D2.U. = 2002r Nr.113,p0z.984;Dz.\). Z 2004r. Nr 96, p0z.959 nr 173 poz, 1808::Dz.U. Z 2005r Nr 85,poz 720 ), tekst
jednolity Dz.U. z 2015, poz. 130.

Regulaminu dostarczanla wody | odprowadzania $clekdw na tersnie Gminy miejskiej Pabianice zatwlerdzonego Uchwata Nr

VI/62/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 marca 2011r.
Zaklad Wodoclagéw | Kanalizac)l Sp. z o.0. w Pabianicach, Jake wiasciciel miejskich sieci wodociggowo-kanalizacyjnych w
ramach uzgodnienla wstepnego ustala techniczne warunki przylgczenia do siecl wod-kan nw. Nieruchomodci:

ok WM

Pabianice ul. PCK
( Dz. 42/15, 59/7, 59/12, 59/17, 14/11, 44/2, 34/31)

PODELACZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ

W rejonie ulicy PCK obowigzuje system kanslizac)i rozdzielczej,

W ul. Swigtka ( dz.34/5 | 34/31) istnieje kanat sanitarny @ 400 PVC.

Kanat sanitamy w ullcy PCK nalezy zaprojektowaé w oparciu o Istniejacq studnig rewizyjng ziokalizowang na
dz. 34/31 — ( wschodnl kraniec ul. wigtka ).

Odcinek kanatu sanitamego pomiedzy ul. PCK i Swiatka zaprojektowaé w srednicy & 400.

Sie¢ kanalizacyjng poprowadzi¢ do wysokoécl posesji zlokalizowane] na dz. 42112 .

Projekt techniczny nale2y uzgodnié z ZWIK 8p. z 0.0. | na naradzie koordynacyjnej w wydziale Geodezji |
Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Warunki zasilania wazne s dwa lata od chwili wydania.

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Slekiera
tel. 42 225 91 88




