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CZESC OPISOWA

Pabianice, dnia 10.10.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisana (y), niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, art. 20 ust. 4, projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz odgalezien do
poszczegdlnych posesji. wykonany na rzecz ZWiK sp z 0.0 na dziatkach zlokalizowanej w
Pabianicach przy ul. Miodowej, dz. nr 116 obreb P-27, dz. nr 98/2, 97/4, 95/2, 94/2, 88/15
obreb P-26 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT : mgr inz. Ewa Misiak — upr. nr 106/89/Wt., 85/91/Wk.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jerzy Lewinski — upr. nr 179/79

2.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

( podstawa : ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) , na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz.U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.))

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
ZWIiK Sp. z 0.0., Pabianice, ul. Warzywna 3

2. IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO

INFORMACJE:
mgr inz. Ewa Misiak - upr. nr 106/89/Wkt, 85/91/WL

zam. w Pabianicach przy ul. Tadeusza Swigtka 6
mgr inz. Jerzy Lewinski - upr. nr 179/73
zam. w Pabianicach przy ul. Wajséwny 5 m 13

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

a. roboty ziemne
b. roboty instalatorskie
Zakres robo6t obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej dtugosci 531,38 m wraz z
odgatezieniami do poszczegdlnych posesji o dlugosci 187,00 m wg przyjetych
technologii, decyzji inwestora i kierownika budowy co do poszczegoinych etapow przy
zachowaniu wykonywania rob6t zgodnie ze ,sztukg” budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami w Pabianicach, ul Miodowa
Kolejnos¢ wykonania robét:

= zagospodarowanie placu budowy

= roboty ziemne w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej

= wykonanie odwodnienia je zeli zachodzi taka koniecznos¢
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utozenie rurociggéw
roboty ziemne w zakresie wykonania studni kanalizacyjnych
wykonanie proby szczelnosci
zasypanie wykopow
wykonanie wykopow pod odgatezienia kanalizacji sanitarnej
utozenie przewodow kanalizacyjnych
ustawienie studzienek kanalizacyjnych
= zasypanie wykopéw
. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dzialki drogowe, niezabudowana
W pasie drogowym dziatki znajduje sie:
= sie¢ wodociggowa
= podziemna linia elektroenergetyczna
= droga o nawierzchni gruntowej czesciowo zadrzewiona i zakrzaczona
. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Rodzaje Skala Miejsce i czas | Instruktaz Srodki techniczne i
zagrozen | zagrozenia | wystepowania | pracownikOw organizacyjne
1 2 3 4 5
Ryzyko W = gtebokie Przed » odziez robocza i
spadku z wykopy przystapieniem ochronna
wysokosci = montaz do wykonywania | = aktualne badania
urzadzen robét wykonaé lekarskie
" montaz instruktaz = sprzet zabezpieczenia
element. pracownikow osobistego (szelki i
instalacji pasy bezpieczenstwa)
= bariery ochronne
= prace z asekuracjg

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

W trakcie wykonywania robo6t w zakresie wskazanym w pkt. 1 moze doj$¢ do wypadku
przy pracy.

W - zagrozenie wysokie

Przy doborze $rodkéw ochronny indywidualnej nalezy kierowaé sie ustaleniami
zawartymi z tab. 1,2,3 stanowigcymi zalgczniki do Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw BHP (Dz. U. nr
169/2003 poz. 1650)

Rodzaje robdt budowlanych, w ktorym moga wystepowaé mogg zagrozenia podczas
realizacji prac, nalezy wybra¢ z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego
zakresu robdt.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Udzielenie instruktazu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem pracownikow
do warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie robét.

Niezaleznie warunkiem spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych jest przeszkolenie wszystkich
pracownikbw na stanowiskach pracy w oparciu o odrebne przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, aktualne badania lekarskie oraz zapoznanie sie
bezposrednio na budowie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonym
przez kierownika budowy i zwanym ,planem bioz".

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA

4|Strona




KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN:

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepuja.

Dla prawidliowego przebiegu robo6t nalezy wykonywaé je pod kierunkiem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia do petlnienia samodzielnej funkciji
kierownika budowy, przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP, roboty realizowaé
zgodnie ze ,sztukg budowlang”, wg instrukcji opracowanych przez producenta. Teren
prowadzonych rob6t oznakowac tablicami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych prac i
mogacych wystgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy oraz plac skiadowania materialow
powinien by¢ uporzadkowany i zapewnia¢ tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad BHP okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy
i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.) oraz innych
przepiséw pokrewnych, a w szczegoélnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych (
Dz.U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z
dnia 10 kwietnia 1972 r. ) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych —
Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r
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3.0. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
2.3. Wizja lokalna w terenie objetym tematem projektu

2.4. Uzgodnienia z In

4.0. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
odgatezieniami do poses;ji zlokalizowanych przy ulicy Miodowej w Pabianicach.

5.0. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Pabianic
poprzez wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zbierajgce scieki z terenu
objetego opracowaniem.

Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng .

6.0. Projekt zagospodarowania terenu-czes¢ opisowa

6.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
odgalezieniami
6.2. Dzialki drogowe, gruntowe, czesciowo zakrzewione.
6.3. Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym
6.4. Przebieg tras w terenach nieutwardzonych.
Zestawienie
= dlugosc¢ sieci @ 200 PVC- 531,38 m
= dlugo$¢ odgatezien @ 160 PVC- 187,00 m
= jlos¢ studni @ 1200 mm — 10 szt
6.5. Dzialki bedgce przedmiotem opracowania nie sg wpisana do rejestrow zabytkOw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
6.6. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie na terenach gorniczych
6.7. Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
6.8. Nie skomplikowany obiekt budowlany
6.9. Obszarem oddziatywania obiektu sg wylagcznie dziatki, na ktérych sie¢ kanalizacji
bedzie budowana. W trakcie budowy mogg wystgpi¢c niegodnosci dla dziatlek
sgsiednich zbudowanych budynkami mieszkalnym spowodowane utrudnionym
dojazdem do posesji badz hatasem

7.0. Opis rozwigzania

7.1. Zalozenia projektowe

Projektowana kanalizacja wykonana zostanie w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
Projektuje sie zrealizowanie systemu kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanej na dziatkach w
sposob umozliwiajgcy wykonanie sieci i odgalezieh do poszczegodlnych posesii.

Srednice sieci przyjeto w oparciu o warunki zasilania wod.-kan.; znak: TSA/7020/65/17
z dnia 07.08.17 r.

Kanat sanitarny wytrasowany zostat w ten sposob, aby umozliwi¢ odprowadzenie
sciekbw z objetych opracowaniem z poszczegdlnych posesji do systemu kanalizacji
sanitarnej. llos¢ studni rewizyjnych na sieci ograniczona zostata do minimum na rzecz
trojnikdw zaprojektowanych na sieci stuzgcych do wigczenia odgatezien doprowadzonych do
granicy poszczegoélnych posesiji.

Scieki skierowane bedg do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej, bedacej aktualnie
poczatkowym elementem zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

7.2. Rozwigzania projektowe

Uktad kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w sposob prowadzacy sie¢ kanalizacji
sanitarnej wzdiuz linii pasa drogowego. Scieki kierowane sg do istniejgcej studni
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kanalizacyjnej Si o rzednych 189,24/186,18 potozonej na dzialce 116, obreb P-17, bedacej
aktualnie elementem poczagtkowym zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Uksztattowanie terenu pozwala w petni na grawitacyjny sptyw sciekdw z catego terenu
inwestycji. Sie¢ oraz wszystkie odgatezienia zaprojektowano przy zachowaniu peinej
szczelnosci kanalizaciji.

7.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo- wodne wg opracowania geologicznego wg odrebnego
opracowania

7.4. Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren posiada uzbrojenie podziemne w postaci:

= sie¢ wodociggowa

= sije¢ energetyczna podziemna

Projektowana sie¢ kanalizacji krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Przy
wykonaniu robét w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy stosownie do wymogow jego
wlasciciela oraz powiadomi¢ go o terminie rozpoczecia i prowadzenia robét. Wykopy w
poblizu istniejgcego uzbrojenia ternu nalezy wykonac recznie.

Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia nalezy uzgodni¢ z jego wiascicielem. Przed
przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zapoznac¢ sie aktualnie istniejgcym
uzbrojeniem terenu w obrebie prowadzonych robét. Geodeta powinie nanies¢ istniejgce
uzbrojenie trenu na szkic tyczenia. Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegac¢ zalecen
zawartych w protokéle narady koordynacyjnej GK.6630.403.2017 z dnia 2017-10-11

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wraz z odgatezieniami oraz istniejgce uzbrojenie
przedstawione jest na planach sytuacyjno - wysokosciowych oraz profilach podtuznych.

7.5. Materiaty

7.5.1. Siec kanalizacyjna DN 200

Kanalizacje grawitacyjng wykona¢ z rur i ksztattek PVC dn=200 mm klasy SN 8
(200x5,9 mm) tgczonych na kielich metodg wciskowa, uczelnianych przy pomocy gumowych
pierscieni, wykonanych wg PN-85/C-89205 .

7.5.2. Odgatezienia Dn 160

Odcinek kanalizacji odprowadzajgcy $cieki z posesji do sieci kanalizacji zbiorczej
wykonac¢ z rut i ksztattek PVC dn=160 mm klasy N (160x4 mm) tgczonych na kielichy
metodg wciskowg, uczelnianych przy pomocy gumowych pierscieni, wykonanych wg PN-
85/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC

7.6. Uzbrojenie terenu

7.6.1. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci stanowig szczelne wilazowe studnie rewizyjne i przylgczeniowe dn
1200 mm betonowe z betonu B40 wykonane wg KB4-4.121/7 z ptytg zelbetowg dn 1440/600
mm z wlkazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym dn 600 mm typu ciezkiego kl D (40T).
Izolacja zlgczy kregdw pasmem papy termozgrzewalnej po uprzednim zaciggnieciu zigcza
zaprawg klejowg. Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych tgczonych na
uszczelki gumowe, elastomerowe lub podobne. Dno studni — krag z pityta denng i gotowg
(wykonang fabrycznie) kinetg wyprofilowang zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw.

7.7. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody sieci kanalizacji sanitarnej oraz odgatezienia wykonac¢ jako
waskoprzestrzenne o scianach pionowych szerokosci 1,0 m. Wykop nalezy umocnic
wypraskami lub atestowanymi blatami na gtebokosci ponizej 1,0 m. Wykop wykonywac¢ za
pomoca sprzetu mechanicznego i odwozi¢ catos¢ urobku na wysypisko. Urobek z wykopow
w poboczu moze zosta¢ uzyty do zasypki, jesli nie bedzie to grunt gliniasty albo pylasty.
Nalezy go wéweczas sktadowacé po jednej stronie wykopu.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych
0 okoto 2-5 cm a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Wykop nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gleby. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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Wykopy muszg by¢ osuszone; w przypadku wystepowania wod gruntowych, nalezy je
wypompowacg.

W miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego wykop wykonywac recznie po
uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych.

Wykopy powinny byé zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na calej diugosci
prowadzonych robot, zaréwno zaporami czolowymi jak i wzdluz, po obu stronach catego
wykopu. Zabezpieczenie i oznakowanie nalezy wykonac i utrzymywa¢ w dobrym stanie
technicznym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedgcym przedmiotem
odrebnego opracowania. W czasie prowadzenia robét nalezy w miare mozliwosci umozliwié
dojazd do istniejgcych posesiji.

7.7.1. Podsypka i obsypka

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm.
Podsypke wykonaé z materiatu spetniajgcego nastepujgce wymagania :
* nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm
* material nie moze by¢ zmrozony
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki.
Do obsypki uzy¢ surowca o takich samych parametrach jak w przypadku podsypki.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

7.8. Roboty montazowe

7.8.1. Ukladanie przewoddw kanalizacyjnych

W budowie przewodow kanalizacyjnych stosowaé wylagcznie przewody i ksztattki
nieuszkodzone. Z uwagi na whasciwosci fizyczno-mechaniczne z rur PVC uktadanie
przewodéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °C na wyréwnanym podtozu.
Budowe kanatu prowadzi¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weziowymi od
rzednych nizszych do wyzszych odcinkami co 6 m. W miejscach zigczy kielichowych nalezy
wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego
konca rury lub ksztattki w kielich rury.

7.8.2. Zasypka i obsypka
Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
= warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu
= warstwy do powierzchni terenu

Stopien zageszczenia wykopu nad warstwg obsypki nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami podanymi przez wiasciciela drogi.

Zasypke w pasie pobocza drogi mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym, jesli spetnia on
takie same wymagania jak dla podsypki. W pasie drogowym wykona¢ catkowitg wymiane
gruntu, zasypke wykonac piaskiem.

Mechaniczne zageszczanie wykopu mozna rozpoczgc¢ po wykonaniu obsypki rury, tj.
min. 30 cm ponad wierzchem rury.

Zasypke wykopu nalezy poddac¢ badaniom stopnia zageszczenia wykonanym przez
uprawnione laboratorium.

7.9. Préba szczelno$ci przewodow

Przewody grawitacyjne podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2001 ,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”. W badaniu zastosowa¢ prébe
wodng zgodnie z normg PN-EN 1610 & 13, gdzie medium testujgcym jest woda.

7.10. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy spisa¢ z wilasciwym zarzadca drogi
protokot wprowadzenia na roboty w pasie drogowym, opisujgcy stan pierwotny nawierzchni i
urzadzen drogowych. Droga posiada nawierzchnie gruntowa.

Po zakonczeniu budowy stan nawierzchni drogi oraz pobocza nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowg nalezy ustabilizowa¢ w wybrany w uzgodnieniu z
zarzgdca drogi sposob. Tym sposobem moze by¢ na przyktad nasypanie warstwy ttucznia do
rownosci z nienaruszong czescig nawierzchni i zageszczenie jej walcem drogowym.
Wszelkie urzadzenia wykonane w zwigzku z projektowang inwestycjg, a bedace
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umieszczone w nawierzchni drogowej, muszg byc trwale na jej powierzchni obsadzone i
wykonane w klasie obcigzenia ruchem drogowym D400 (400 kN/cm?). Chodzi o takie
urzadzenia jak studnie kanalizacyjne.

Odtworzenie nawierzchni podlega odbiorowi przez zarzgadce drogi.

7.11. Uwaqi dla Wykonawcy

1.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z
Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji i zaleconymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa do stosowania.

Wigczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcego kanatu moze by¢ wykonane
wytgcznie pod nadzorem ZWiK w Pabianicach.

Sieci po wykonaniu zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, ktora moze
by¢ wykonana wylgcznie przez uprawnionego geodete.

Wszystkie obiekty podlegajg odbiorowi technicznemu przez ZWiK w Pabianicach.
Wszelkie prace ziemne wymagajg nadzoru archeologicznego; o pozwolenie wystgpi¢ do
WKZ najpdzniej na 14 dni przed rozpoczeciem inwestyciji.
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