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2.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

( podstawa : ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-
wie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) , na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.))

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kolektor kanalizacji sanitarnej, Pabianice, ul. Grota Roweckiego
2. IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

ZWIiK Sp. z 0.0., Pabianice, ul. Warzywna 3

3. IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMA-
CJE:+
" mgr inz. Adam Lewandowski
u zam. w Pabianicach przy ul. Sosnowej 16
CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

a. roboty ziemne
b. roboty instalatorskie
Zakres robot obejmuje budowe kolektora kanalizacji sanitarnej: @ 800 GRP diugosci
209,20 m wg przyjetych technologii, decyzji inwestora i kierownika budowy co do poszcze-
golnych etapéw przy zachowaniu wykonywania robét zgodnie ze ,sztukg” budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami w Pabianicach, ul Grota Roweckiego
Kolejno$¢ wykonania robot:
= zagospodarowanie placu budowy

roboty przygotowawcze do wykonania rob6t budowlanych

roboty ziemne w zakresie wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej

wykonanie odwodnienia jezeli zachodzi taka koniecznosé

utozenie rurociggow
- roboty ziemne w zakresie wykonania studni kanalizacyjnych

wykonanie proby szczelnosci

zasypanie wykopow z niwelacjg terenu

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych

ustawienie studzienek kanalizacyjnych

zasypanie wykopow

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Dziatki niezabudowana
W pasie wykonania robét znajduje sie:
= napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napigcia 110 kV
= zielen urzadzona ogdlinie dostepna z elementami matej architektury z mozliwoscig
przesadzenia i nasadzenia zieleni po uzyskania zgody wiasciciela terenu



3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Rodzaje Skala za- | Miejsce i czas | Instruktaz pra- | Srodki techniczne i organi-
zagrozen | grozenia wystepowania | cownikow zacyjne
1 2 3 4 5 :
Ryzyko W = gtebokie Przed przysta- m odziez robocza |
spadku z wykopy pieniem do wy- ochronna
wysokosci » montaz konywania robot | = aktualne badania lekar-
urzgdzen wykonac in- skie
» montaz ele- | struktaz pracow- | = sprzet zabezpieczenia
ment. insta- | nikow osobistego (szelki i
lacji pasy bezpieczenstwa)
= bariery ochronne
= prace z asekuracjg

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

W trakcie wykonywania robo6t w zakresie wskazanym w pkt. 1 moze dojs¢ do wypadku
przy pracy.

W - zagrozenie wysokie

Przy doborze $rodkéw ochronny indywidualnej nalezy kierowacé sie ustaleniami zawartymi
z tab. 1,2,3 stanowigcymi zatgczniki do Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650)
Rodzaje robét budowlanych, w ktérym moga wystepowaé mogg zagrozenia podczas rea-
lizacji prac, nalezy wybra¢ z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego za-
kresu robot.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Udzielenie instruktazu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem pracownikow
do warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie robét. ,

Niezaleznie warunkiem spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia przy wykonywaniu robot budowlanych jest przeszkolenie wszystkich pracownikéw na
stanowiskach pracy w oparciu o odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, aktualne badania lekarskie oraz zapoznanie sie bezposrednio ha budowie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy i zwanym
,planem bioz".

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SA-
SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO-
ZEN:

Strefy szczegolnego zagrozenia nie wystepuja.

Dla prawidtowego przebiegu roboét nalezy wykonywac je pod kierunkiem kierownika bu-
dowy posiadajgcego stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierownika
budowy, przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, roboty realizowaé zgodnie ze
,Sztukg budowlang”, wg instrukcji opracowanych przez producenta. Teren prowadzonych




robot oznakowac tablicami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych prac i moggcych wy-
stgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy oraz plac sktadowania materiatéw powinien by¢ upo-
rzgdkowany i zapewniac tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Nalezy przestrzegac¢ ogélnych zasad BHP okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy
i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.) oraz innych przepiséw pokrew-
nych, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych ( Dz.U. z dnia 15 pazdziernika
2001 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1972 r. ) i Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r
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